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RIG-IT SEVEN2EIGHT
RIGGING PLATTE
 

Large
Art.no.: AR08B-M+L

RIG-IT Rigging Platten sind ein hilfreiches Tool bei allen Rigging-Aufgaben, von der einfachen Konfiguration
bis hin zu superkomplexen Aufbauten, zum Beispiel im Stunt Rigging oder im

Rettungsbereich. Sie bieten ausreichend Platz für das Handling von mehreren Anschlagpunkten und
verschiedensten Seilaufbauten. Die textilfreundlichen Radien an den Kanten schonen nicht nur dein
Material, sondern ermöglichen auch die direkte Befestigung von textilen Elementen.

Die große RIG-IT seven2eight verfügt über eine besonders großzügige zentrale Öse, die speziell für die
Verwendung von dicken Schlingen konzipiert ist und eine mühelose Zentralisierung der Verbindungen
ermöglicht. Karabiner mit großen Verschlusshülsen, wie der RONDO Slide Autolock, lassen sich problemlos
um 360° drehen. Dies gilt für alle Öffnungen.

Die beeindruckende Festigkeit von 60 kN ist bei allen Austrialpin Rigging Platten garantiert und sorgt für
die Sicherheit, die du benötigst. Jede Rigging Platte besitzt zudem eine individuelle ID-Nummer, um die
Rückverfolgbarkeit zu gewährleisten.

Einsatzgebiete:
Equipment, PSA, Tactical

 

Technische Daten

KÖRPER Material: Aluminium
Farbe: mattschwarz
Finish: eloxiert

GEWICHT 644 g

LÄNGE 328 mm

BREITE 126 mm

HÖHE 10 mm

LOCHDURCHMESSER 22 mm
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BRUCHKRAFT IN LÄNGSRICHTUNG 60 kN

URSPRUNGSLAND Österreich

EAN CODE 9006381028566

FARBVARIATIONEN

 gelb [Art.no.: AR08B-Y+L]

NORM ppe reg. (EU) 2016/425, UIAA 130


